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Einbau Abtauregler mit einer steuerbaren Verdichterleistung bis zu 1 PS 
CDC 801T1R4

Der Abtauregler CDC 80 besitzt vier Ausgänge zur Steuerung von Verdichter-, Alarm-, Licht- und zusätzlichen Lastensteuerung (Türheizung usw.). Durch eine integrierte    Stand – by - Funktion besteht die Möglichkeit in eine Warteposition zu stellen und somit die angeschlossenen Lasten abzuschalten. Es kann durch ein verlangsamen des Anzeigerythmus der Temperatur das Verfälschen der Temperatur bei der Abtauung oder bei Türöffnungen kompensiert werden. Serienmäßig ist der Regler mit einer Alarmglocke und einem Eingang für einen externen Alarmkontakt (z.B. zur Signalisierung einer Blockierung des Motors ausgerüstet).

Programmierbare Parameter:

· Schalthysterese

· Minimale und maximale Sollwertgrenze

· Minimale Verdichterstand- und Laufzeit

· Leistungsgesteuerter Verdichter bei Fühlerfehler

· Verdichter- und Abtaustartverschiebung nach einem Stromausfall

· Regelmäßiger Abtaustart

· Abtaudauer

· Angezeigte oder „verborgene“ Temperatur bei der Abtauung

· Obere und untere Alarmschwelle

· Ausgeschlossene oder verzögerte Alarmmeldung

· Kerntemperatursimulierung im Display

· Ablesungsabgleich

Technische Daten:

(
Maße



B x H x T 193 X 97 x 64mm

(
Ausschnitt


B x H 182 x 81mm

(
Messbereich


-50°C ... +150°C

(
Genauigkeit


( 1°K @ 15°C

(
Auflösung


1°C

(
Eingang


PTC 1000; 2 Leiter

(
Umgebungstemperatur

-10°C ... +50°C

(
Max. Belastung der Relais
Verdichter

16A 240Vac, 1PS






Lichter, Stand by
8A 240Vac






Alarm


5A 240Vac

(
Anschlüsse


Fühler


Klemme ( 2mm²






Ausgänge u. Spannung
Flachstecker 6,3mm

(
Versorgungsspannung

240Vac, 4VA

(
Frontschutzart


IP54

Bestellcode:

CDC 801T1R4
Abtauregler; Maße 193x97x64; mit Fühler PTC 1000; Bereich –50°C ...150°C; 4 Relais zur Verdichter-, Alarm-, Stand-by-, Lichtkontrolle; Alarmglocke; 230Vac Spannungsversorgung.
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