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LDU2W die preisgünstige Lösung für Ihren Kühlraum
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Der LDU2W – schnellste Installation durch Aufputzmontage. Die hohe Schaltleistung der Relais, genaue Temperaturmessung, wasserfestes Gehäuse (IP65) in der Farbe weiß, automatische Meldung für Kondensatorreinigung und direkte Spannungsversorgung zählen zu den Vorzügen dieses Reglers. Ein weiteres Highlight ist die HACCP-Funktion, mit der die Richtlinien mittels Maximalwertaufzeichnung problemlos nachgewiesen werden kann. 

Wand - Thermostat für Plus-Temperaturen mit folgenden Funktionen:

· Temperaturanzeige

· Einstellbare Abtauhäufigkeit und Abtaudauer

· Relaisfunktionen und Hilfstaste 

· Hohe Schaltleistung für den Direktanschluß des Verdichters

· Alarm über Relais und Summer 

· Automatische Meldung für Kondensatorreinigung

· HACCP-Funktion 

· Anschluss für LAE – Überwachungssysteme

· Direkte Spannungsversorgung

Technische Daten:

· Regelbereich

-25,0 ... +25,0°C

· Auflösung

0,1 / 1; °C / °F

· Genauigkeit
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0,3°C (-5 ... +25°C)

· Fühlertyp

NTC, Standard-Mod. SN2K20P1

· Versorgung

230Vac 
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10%; 50/60Hz; 3W

· Frontschutzart
IP65



Berndt – ConTec





Otto-Hahn-Str. 6, 53501 Gelsdorf


Telefon 0 22 25 – 91 32 40


Telefax 0 22 25 – 91 32 69


eMail: info@berndt-contec.de


Internet: www.berndt-contec.de





Horst Berndt – ConTec ▪ Otto-Hahn-Str. 6 ▪ 53501 Gelsdorf











Vertriebsbüro





Messen             -             Regeln             -             Überwachen











_1178108840.unknown

