[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


LTR 15 Ein-Ausgang-Thermostat 
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Der LTR 15  besticht durch seine erhöhte Schaltleistung von (16A), oder als Alternative zur SSR - Steuerung. Die Steuerung ist wählbar zwischen einer Zweipunktregelung oder einer optimierten PID Regelung. Ebenso verfügt dieser Regler über eine EIN/AUS Taste um die Regelung in einen STAND BY Modus zu setzen. Über die optional erhältliche RS 485 Schnittstelle können Überwachungssysteme wie HTD und TAB 4.0 angeschlossen werden, worüber Sie die Analge Steuern und Überwachen können. Beide Überwachungssysteme beinhalten die HACCP Funktion. 

Ein – Ausgang – Thermostat  für den Einsatz in vielen Bereichen mit folgenden Funktionen:

· Temperaturanzeige

· Eingang für PTC, NTC oder 0 – 1V

· PID mit Autotunning oder Zweipunktregelung

· Ausgang über Relais (16A) oder zur SSR Steuerung

· Auswahl der Kühl- oder Heizfunktion

· Einschaltbegrenzung

· EIN/AUS- Taste an der Front

· Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch

· Schnellkonfiguration durch ZOT – LTR Programmiergerät

· Anschluss für LAE – Überwachungssysteme

· Direkte Spannungsversorgung

Technische Daten:

· Regelbereich
-50,0 ... +150,0°C

· Auflösung

0,1 / 1; °C / °F

· Genauigkeit
( 0,3°C (-50,0 ... 140,0°C)

· Fühlertyp

PTC, Standard-Mod. ST1K20P1

· Versorgung
230Vac ( 10%; 50/60Hz; 3W
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