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LTW15 - Einbauthermostat mit zwei unabhängigen Ausgängen 
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Zwei – Ausgang – Thermostat  für den Einsatz in vielen Bereichen mit folgenden Funktionen:

· Temperaturanzeige

· Zwei unabhängig reglbare Ausgänge zum Kühlen und Heizen

· Zwei Stufen Regelung möglich

· Eingang für PTC, NTC, PT100, Thermoelement oder 0/4 ... 20mA

· Aktivierung mit Hysterese oder PID mit Autotunning

· Ausgang über Relais (16A) oder zur SSR Steuerung

· Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch

· Schnellkonfiguration durch ZOT – LTR Programmiergerät

· Konfigurierbare Tastensperre

· Anschluss für LAE – Überwachungssysteme

Technische Daten:

	Technische Daten
	LTW15T..
	LTW15P..
	LTW15J..
	LTW15K..
	LTW15C..
	LTW15I..

	Eingangstyp
	PTC
	Pt100
	TC “J“
	TC “K“
	NTC
	0/4..20mA

	Messbereich
	-50...150°C
	-100...850°C
	-50...800°C
	-50...900°C
	-20...100°C
	Konfig. im Setup

	Genauigkeit
	±0,2°C
	±0,2°C
	±3,0°C
	±3,0°C
	±0,2°C
	±0,1mA

	Auflösung
	0,1/1°C
	0,1/1°C
	1°C
	1°C
	0,1/1°C
	0,1/1

	Frontschutzart
	IP55
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