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Die richtige Lösung für eine Michkühlung
MVR 28


Der MVR ist ein kompakter Regler zur Kontrolle von Kompressor und Rührwerken in Milchkühltanks.
Milchkühler für DIN - Schiene mit folgenden Funktionen:

· Wahl zweier Milchkühlungsprogramme

· Möglichkeit einer Handprüfung der Funktion der Ausgänge und der Anlage

· Handprogramm zur Reinigung des Tanks 

· Möglichkeit die Ausgänge für eine bestimmte Zeit auszuschalten

· Zusätzlicher Eingang, um eine Motorsperre zu signalisieren 

· Direkte Spannungsversorgung

· PTC 1000 Fühler

	Technische Daten

	Maße
	 B x H x T 105 x 70 x 90mm 

	Messbereich
	-5,0°C ... +20,0°C

	(Bereichsumstellung)
	+20°C ... +100°C

	Genauigkeit
	( 0,5°K

	Auflösung
	0,1°C; 1°C

	Fühler
	PTC 1000; 2 Leiter

	Umgebungstemperatur
	-10°C ... +50°C

	Max. Belastung der Relais
	2 x 5A 240Vac

	Kabelanschlüsse
	Klemme ( 2mm²

	Versorgungsspannung
	240Vac

	Einbaubefestigung
	Mit Bügeln

	Schutzart
	IP 40
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