
Bedienungsanleitung DP BR SCP 27 M

Der Drehzahlregler DP BR SCP 27 M ist ein elektronische Regelgerät zur Änderung der Drehzahl bei asynchronen Motoren (z.B. Verdampfer- oder Kondensatorlüfter bei Kälteanlagen). Die Geräte wurden zur DIN-Schienen-Montage entwickelt. Die Anordnung der Anschlußklemmen ermöglicht einen einfache und sichere Installation.

1.0 Der SCP 27 M erlaubt eine Handeinstellung der Versorgungsspannung für den 

Ausgang und dadurch erfolgt eine ständige und konstante Veränderung der Drehzahl.

1.1 Der Motor wird an den Klemmen 4 und 6 (N und A) angeschlossen. Die max. Leistung des Ausgangs beträgt 5 A / 230 Volt AC.

1.2 Die Versorgungsspannung von 230 Volt AC / 50 Hz wird an den Klemmen      1 und 3 (L1 und N) angeschlossen.

1.3 Die Drehzahleinstellung erfolgt durch drehen des Einstell-Trimmers mit der Hand oder mit einem kleinen Schraubendreher vom 1 – 100 %.

1.4 Technische Daten:

Maße:




2 DIN-Module

Umgebungstemperatur:

-10° ... +40°C

Lagerungstemperatur:

-30° ... +80°C

Anschlüsse:



Klemmen, max. 2,5 mm²

Versorgungsspannung:

230 Volt AC ( 10%

Garantie

Regeltechnik Berndt garantiert, daß die Produkte frei von Material- und Konstruktionsfehlern für die Dauer eines Jahres (gemäß der Garantienummer auf dem Gerät) sind. Regeltechnik Berndt wird nur, nach der Überprüfung und Feststellung des Fehlers defekte Produkte ersetzen oder reparieren. Für die durch falschen Gebrauch defekte Geräte gilt diese Garantie nicht.

Die Kosten für den Hin- und Rücktransport gehen zu Lasten des Kunden.

Eine Garantieabwicklung kann nur mit Angabe der Fehlfunktion und vorhandener Garantienummer erfolgen.
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